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Start

Kategorie 2 mit Zone 1/21 oder

Kategorie 3 mit Zone 2/22?

Category 2 with devision 1/21 or

Category 3 with devision 2/22?

Gerätegruppe II?

Equipment protectionlevel II?

Gas- und Staubatmosphäre GD?

Gas- and dust atmosphere?

Temperaturklasse

TX 135°C max. (≤135°C)

Temperature classification

TX 135°C max. (≤135°C)

Explosionsklasse IIA/IIB?

Explosion group IIA/IIB?

Ventilauswahl

Valve selection

O-Ring DN 10 – DN 100 / O-Ring DN 10 – DN 100

Metall-Balg DN 10 – DN / 100 Metal-Bellow DN 10 – DN 100

PTFE-Balg DN 10 – DN 40 / PTFE-Bellow DN 10 – DN 40

PTFE-Balg leitfähig DN 50 – DN 100 / PTFE-Bellow conductive DN 50 – DN 100

Klassifizierung Ex II 2GD c IIA/IIB Tmax. 135°C X

Classification Ex II 2GD c IIA/IIB Tmax. 135°C X

Ende/End

Ja/Yes

Ja/Yes

Ja/Yes

Ja/Yes

Ja/Yes

Ende/End Nein/No

Nein/NoEnde/End

Nein/NoEnde/End

Nein/NoEnde/End

Nein/NoEnde/End


